Kor skal ein plassera røykvarslarane i huset? 

· Alle bustader skal minst ha ein godkjent røykvarslar. Den skal plasserast slik at den kan høyrast tydeleg på soverom når dører er lukka. Røykvarslaren skal monterast i taket, minimum 50 cm frå vegg. Plasser alltid røykvarslaren der det er størst fare for brann, t.d. ved kjøken og stove. Røykvarslarane bør også monterast i barnerom. I store bustader, eller i hus med fleire etasjar, bør det monterast fleire røykvarslarar. Det bør være minst to i kvar etasje og alle bør serie koplast. 

Kva er forskjellen på optisk og ionisk røykvarslarar? 

· Ionisk røykvarslar
Ein ionisk røykvarslar er den mest vanlege varslaren. Denne høver best til varsling av varm røyk og flammebrann.
· Optisk røykvarslar
Ein optisk røykvarslar høver best til varsling av kald røyk og ulmebrann. Den er difor ideell på kjøken og utanfor bad, fordi den ikkje reagerer så lett på vanndamp eller steikeos.

Kva type håndsløkkar skal eg montera i bustaden/leiligheten min? 

· Alle bustader/leilegheiter skal ha manuelt sløkkje utstyr som kan nyttast i alle rom. Sløkkje utstyr - det vil seia husbrannslange(r) med tilstrekkeleg lengde til å nå alle rom, eller hand sløkkje apparat. Husbrannslange er det mest høvande sløkkje utstyret, og kan brukast av dei fleste utan vanskar eller opplæring. Slik husbrannslange, plassert inne i den enkelte bueining, bør vera form fast med innvendig diameter på minimum 10 mm og ha spreie munn stykke.

Der det er vanskeleg å montera husbrannslange kan det brukast hand sløkkje apparat med tilstrekkeleg kapasitet. Det bør i så fall vera eit ABC - pulverapparat på minimum 6 kg som kan brukast ved alle typar brannar, eventuelt skumapparat med tilsvarande kapasitet.
