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SAMMENDRAG 

I forbindelse med detaljregulering av steinuttak i Levåg, Fitjar kommune, har Multiconsult gjort beregninger av 
hydrologiske endringer som kan ventes ved etablering av steinuttaket. Til grunn for vurderingene ligger planlagt 
utstrekning av steinbruddet per mars 2022, om lag 200 da (20 ha, 0,2 km2). Endringer i steinbruddets utstrekning vil 
også gi endringer i beregningene som foreligger i notatet. 

Etableringen av steinbruddet vil påvirke totalt fem mindre nedbørsfelt til sjø, hvor totalstørrelsen på nedbørsfeltene 
varierer fra åtte til 203 hektar (0,08-2,03 km2). Fire av dem vil få noe redusert nedbørsfelt, mens ett vil få økt 
tilrenningsareal. Det er bekken som renner fra planlagt steinbrudd, under E39 i stikkrenne, til Færøysundsvatnet og 
videre til utløp i sjø, som vil få økt nedbørsfelt, lav- og flomvannføring. 

For feltene som får redusert feltareal varierer den relative reduksjonen fra -1 % til maksimalt -16 %. Den største 
reduksjonen, i nedbørsfeltet lengst øst som ender i Engjavikefossen, kan omtrent halveres ved etablering av en 
fullstendig avskjærende grøft eller ledemur ovenfor skjæringen langs sørsiden av steinbruddet.  

I tillegg til forventet endring for nedbørsfeltene til sjø, har vi også vurdert endringene i punktene hvor bekkene krysser 
E39.  

For bekken som får økt tilrenning som følge av steinbruddet, vil utformingen av steinbruddet med hensyn på 
avskjæring, sedimentering, fordrøyning og evt. vegetasjon, påvirke hvor stor økningen blir. Vi anbefaler å etablere 
avskjæring over skjæringen i sør, samt etterstrebe tilbakeholding av overvann i detaljering av steinbruddets 
utforming, for å minimere økningen. En må videre kartlegge nedstrøms vannvei og vurdere om vannveien har 
kapasitet til økt flomvannføring. 

Det er forventet opp mot 50 % høyere flomvannføringer de neste 80 årene i disse nedbørsfeltene som følge av 
klimaendringer. Det er samtidig økt sannsynlighet for lengre perioder med tørke og lavere vannføring i bekkene om 
somrene som følge av tidligere snøsmelting og økt fordamping. 

1 Bakgrunn 
Multiconsult Norge AS er engasjert av K. Volden Transport AS for å detaljregulere steinuttak i Levåg 

i Fitjar kommune. Det skal også utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket. 

Dette notatet gir en oversikt over eksisterende overvannsituasjon og hvilke endringer og 
konsekvenser tiltaket vil gi med hensyn på avrenning og nedbørsfelt. 

Til grunn for vurderingene ligger planlagt utstrekning av steinbruddet per mars 2022, vist i Figur 
1-1. Endringer i steinbruddets utstrekning vil også gi endringer i beregningene som foreligger i 
notatet.  

Steinbrudd med anleggsområde og sedimenteringsbasseng er beregnet til å bli ca. 200 da. Det er 
planlagt at uttaket av stein starter i nord, og at det etableres brytningsplan i ca. 15 meter tykke 
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paller. Det planlegges å starte med vestre brytningsplan, her er planen å ta ut stein ned til ca. kote 
55. Deretter blir første brytningsplan mot øst etablert, her blir det tatt ut stein ned til ca. kote 50. 
Øverste brytningsplan i øst er planlagt på ca. kote 125 og i vest ca. kote 145. Det blir en skjæring i 
bakkant av øverste brytningsplan mot terreng. Toppen av skjæringen vil, avhengig av 
terrengformasjonen, ligge på mellom ca. kote 160 og 180, jamfør Figur 1-2. 

 

Figur 1-1: Planlagt avgrensning av bruddet med tilkomst er vist med heltrukken rød strek. Varslet planområde er vist med 
stiplet rød strek. 

 

Figur 1-2: Utklipp fra 3d-modell som viser prinsipp for steinbruddet. 

Commented [KC1]: Her mangler det en figur! 
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2 Nedbørsfelt og avrenningslinjer 

 Eksisterende situasjon 

Området for planlagt steinbrudd består i dag av en nordvendt skråning med skog. Det er en 
markant rygg som inngår i den vestre delen av steinbruddet. Bruddet vil påvirke flere nedbørsfelt 
og endre avrenningsforhold og -linjer. Figur 2-1 viser nedbørsfeltenes utstrekning og 
avrenningslinjer i eksisterende situasjon.   

 

Figur 2-1: Utklipp fra Scalgo Live, som viser nedbørsfelt og avrenningslinjer i eksisterende situasjon. Utstrekning av 
steinbrudd er vist med mørk skravur og strek. 

Tabell 2-1: Feltegenskaper til nedbørsfelt (til sjø) som blir påvirket av steinbruddet. 

Feltnavn Feltnr. Totalt feltareal (til sjø) 
[ha] 

Omtrentlig areal 
innenfor steinbrudd 
[ha] 

Levåg 1 203 3,6 

Bekk til Færøyosen  2 7,8 < 0,1 

Færøysundsvatnet 3 48 11 

Bekk til Fossvika 4 8,9 0,7 

Engjavikefossen 5 104 7 

 

For nedbørsfeltene er det visse deler av bekkeløpene som er mer sårbare for endringer enn andre. 
Dette gjelder typisk menneskeskapte kritiske punkter, som f.eks. stikkrenner, kulverter, 
innsnevringer og erosjonsutsatte punkter som murfot, vegskråninger m.m. Disse er typisk sårbare 
for økt vannføring, på grunn av kapasitetsbegrensninger. Det kan også være strekninger som 
ansees som sårbare for lav vannføring, ofte av hensyn til fiskeoppgang og gyteforhold. Dette er et 
kjent hensyn som må tas ved bekken som renner gjennom Levåg, tilhørende nedbørsfelt nr. 1. Dess 
lengre oppstrøms man beveger seg fra bekkenes utløp til sjø og opp mot steinbruddets plassering, 
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dess større blir den andelsmessige endringen i feltareal. I Figur 2-2og  Tabell 2-2 er det derfor også 
vist feltareal til alle nedbørsfeltenes delfelt ved kryssing av E39. Analysen er basert på registrerte 
stikkrenner i Nasjonal vegdatabank (NVDB) (Statens vegvesen, 2022).  

 

Figur 2-2: Utklipp fra Scalgo Live, som viser delfeltene og avrenningslinjer i eksisterende situasjon. Utstrekning av 
steinbrudd er vist med mørk skravur og strek. 

Tabell 2-2: Feltegenskaper til nedbørsfelt, ved kryssing av E39, som blir påvirket av steinbruddet. 

Feltnavn Del-
feltnr. 

Totalt feltareal 
(ved kryssing 
E39) [ha] 

Omtrentlig 
Areal 
innenfor 
steinbrudd 
[ha] 

Vegsystemreferanse 
(Statens vegvesen, 
2022) 

Levåg, stikkrenne ved E39 1a 125 3,6 EV39 K S83D1 m1744 

Bekk til Færøyosen, 
stikkrenne E39 

2a 1,6 < 0,1 EV39 K S83D1 m2064 

Færøysundsvatnet, 
stikkrenne E39 

3a 11 11 4615 KV1282 K S1D1 
m26 

Stikkrenner E39 til Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 

4a 

4b 

4c 

 

0,5 

0,4 

0,3 

 

0,2 

0,3 

0,1 

 

EV39 K S83D1 m2466 

EV39 K S83D1 m2531 

EV39 K S83D1 m2567 

Engjavikefossen, 
stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

 
5a 

5b 

5c 

5d 

 

 
0,9 

2,3 

3,0 

18 

 

 
0,7 

1,9 

1,4 

3 

 

 
EV39 K S83D1 m2614 

EV39 K S83D1 m2715 

EV39 K S83D1 m2811 

EV39 K S83D1 m2882 
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 Planlagt situasjon 

Med gitt utforming av steinbruddet blir nedbørsfelt og avrenningslinjer påvirket slik som vist i Figur 
2-3. Skjæringene mot øst, sør og vest gjør at deler av nedbørsfelt 1 og 5 blir fanget opp av 
steinbruddet og øker størrelsen av felt nr. 3. I tillegg vil terreng fra sør for steinbruddet, som i 
eksisterende situasjon tilhører nedbørsfelt nr. 1 og nr. 5, kunne renne ned skjæringen i sør og inn i 
bruddet, uten avbøtende tiltak. Dette bidrar også til å øke feltstørrelsen til felt nr. 3. 

 

 

 

Figur 2-3: Utklipp fra Scalgo Live, som viser nedbørsfelt og avrenningslinjer i planlagt situasjon. Utstrekning av steinbrudd 
er vist med mørk skravur og strek.  

Tabell 2-3: Endringer av nedbørsfeltenes areal som følge av steinbruddet. 

Feltnavn Feltnr. Endring feltareal [ha] 

Levåg 1 - 4,1 (- 2 %) 

Bekk til Færøyosen  2 Mindre endring enn -0,1 (- 1 %) 

Færøysundsvatnet 3 + 22 (+ 46 %) 

Bekk til Fossvika 4 - 0,7 (- 8 %) 

Engjavikefossen 5 - 17 (- 16 %) 

 

Endringene for delfeltene ved kryssing av E39 er vist i Tabell 2-4. Enkelte av delfeltene er veldig 
små, slik at små endringer gir store prosentvise utslag. 

  

Commented [KC2]: Det er ikke samsvar mellom denne tabellen 
og tabell 2-1? Denne tabellen viser endring i felt 1 på -4,1 ha, mens 
tabell 2-1 sier at bare 3,6 ha ligger innenfor planområdet? (det 
samme gjelder for felt 5). 

Commented [GE3R2]: Det er samsvar, fordi 3,6 ha ligger 
innenfor steinbruddet, og ca. 0,5 ligger sør for steinbruddet og vil bli 
tilført til steinbruddet uten avbøtende tiltak, som avskjærende 
grøft/ledemur. 
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Tabell 2-4: Endringer av delfeltenes areal som følge av steinbruddet. 

Feltnavn Del-feltnr. Endring feltareal [ha] 

Levåg, stikkrenne ved E39 1a -4,1 (- 3 %) 

Bekk til Færøyosen, stikkrenne E39 2a Mindre endring enn -0,1 

Færøysundsvatnet, stikkrenne E39 3a +22 (+ 200 %) 

Stikkrenner E39 til Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 

4a 

4b 

4c 

 

-0,2 (- 50 %) 

-0,3 (- 80 %) 

-0,1 (- 40 %) 

Engjavikefossen, stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

5a 

5b 

5c 

5d 

 

-0,7 (- 80 %) 

-1,9 (- 80 %) 

-1,5 (- 50 %) 

-15 (- 70 %) 

 

 

2.2.1 Med avbøtende tiltak 

Dersom det etableres en fullstendig avskjærende grøft eller ledemur ovenfor den øverste 
skjæringen mot sør, som hindrer vann utenfra i å strømme ned skjæringen og inn i steinbruddet, så 
kan man unngå deler av endrede avrenningsforhold og endringer i feltareal. Figur 2-4 viser 
nedbørsfelt og avrenningslinjer for en slik situasjon. Økningen av nedbørsfelt nr. 3 til 
Færøysundsvatnet gjøres da litt mindre, og vil kun bestå av arealet innenfor steinbruddet.  

 

Commented [KC4]: Kan delfeltene markeres i kart? Det er litt 
vanskelig å få inntrykk av hvor E39 og de ulike stikkrennene er. 

Commented [KC5]: Kanskje skrive en kommentar om at dette i 
utgangspunktet er veldig små felt, slik at selv veldig små endringer 
vil gi store prosentvise utslag? 

Commented [KC6]: Burde dette kanskje vært et underkapittel til 
«Planlagt situasjon»? 
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Figur 2-4: Utklipp fra Scalgo Live, som viser nedbørsfelt og avrenningslinjer i planlagt situasjon med etablering av 
fullstendig avskjærende grøft/ledemur ovenfor skjæring i sør. Utstrekning av steinbrudd er vist med mørk skravur og strek. 

Tabell 2-5: Endringer av nedbørsfeltenes areal som følge av steinbrudd med etablering av fullstendig avskjærende 
grøft/ledemur over skjæring i sør. 

Feltnavn Feltnr. Endring feltareal [ha] 

Levåg 1 - 3,6 (-2 %) 

Bekk til Færøyosen  2 Mindre endring enn -0,1 (- 1 %) 

Færøysundsvatnet 3 + 11 (+ 23 %) 

Bekk til Fossvika 4 - 0,7 (- 8 %) 

Engjavikefossen 5 - 7 (- 7 %) 

 

Endringene for delfeltene ved kryssing av E39, med avbøtende tiltak, er vist i Tabell 2-6. 
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Tabell 2-6: Endringer av delfeltenes areal som følge av steinbrudd med etablering av fullstendig avskjærende 
grøft/ledemur over skjæring i sør. 

Feltnavn Del-feltnr. Endring feltareal [ha] 

Levåg, stikkrenne ved E39 1a -3,6 (- 3 %) 

Bekk til Færøyosen, stikkrenne E39 2a Mindre endring enn -0,1 

Færøysundsvatnet, stikkrenne E39 3a +11 (+ 100 %) 

Stikkrenner E39 til Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 

4a 

4b 

4c 

 

-0,2 (- 50 %) 

-0,3 (- 80 %) 

-0,1 (- 40 %) 

Engjavikefossen, stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

5a 

5b 

5c 

5d 

 

-0,7 (- 80 %) 

-1,9 (- 80 %) 

-1,4 (- 50 %) 

-3 (- 17 %) 
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3 Resultater - Avrenning, lavvann og flom 
Vi har brukt NVE sine karttjenester Atlas og NEVINA for å kartlegge og beregne avrenning, 
lavvannsindekser og flomverdier for nedbørsfelt nr. 1 og nr. 5, som er store nok arealmessig for å gi 
resultater fra tjenesten NEVINA. I tillegg har vi beregnet flomverdier med rasjonell formel for alle 
felt. 

 Avrenning 

Figur 3-1 viser isolinjer for årsavrenning for området, i referanseperioden 1961-1990 (NVE, 2022). 
Linjene viser beregnede verdier for middelavrenning for områdene i den gitte perioden, og har en 
oppgitt usikkerhet på ± 20 %. De lavestliggende områdene har ca. 70 l/s*km2, mens de øverste 
delene av felt nr. 1 og 5 har litt mer enn 110 l/s*km2. Dette tilsvarer henholdsvis 2 200 mm/år og 
3 500 mm/år.  

 

Figur 3-1: Utklipp fra NVE Atlas med inntegnet avrenningslinjer for normalperioden 61-90 (NVE, 2022). 

Området for det planlagte steinbruddet har i dagens situasjon normalavrenning 70-85 l/s*km2. 
Dette er noe i underkant av gjennomsnittlig verdi for felt nr. 1 og nr. 5, mens det er noe over 
gjennomsnittet for de andre feltene. I vurderingene av tiltakets påvirkning på lavvann og flom, 
ansees disse forskjellene som neglisjerbare. 

 Lavvann 

Vi har brukt NVE sin karttjeneste NEVINA for å beregne lavvannindekser. Det er generelt stor 
usikkerhet i beregning av lavvannindekser, men det er vurdert som tilstrekkelig til formålet. 

5-persentil sommer (1. mai – 30. sept):  6,0 l/s km2 

5-persentil vinter (1. okt – 30. apr):   13,4 l/s km2 
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Verdiene er gjennomsnittlige for felt nr. 1 og felt nr. 5 og benyttes videre som verdier for alle 
nedbørsfelt. Feltegenskapene for de ulike feltene er relativt like. Det er skog i nordvendte sider, 
med relativt bratt helning for alle feltene. Det er liten grad av magasinering, med unntak av 
Færøysundsvatnet i felt nr. 3. Derfor vurderer vi at lavvannføringer kan arealskaleres, basert på 
gjennomsnittlig verdi for felt nr. 1 og felt nr. 5, funnet fra NEVINA. 

Tabell 3-1: Lavvannføringer før og etter etablering av steinbrudd. 

Feltnavn Felt-
nr. 

Lavvannføring Før 
steinbrudd 
[l/s] 

Etter 
steinbrudd 
[l/s] 

Etter steinbrudd 
med avbøtende 
tiltak [l/s] 

Levåg 1 
5-persentil sommer 12,2 11,9 (- 2%) 12,0 (- 2%) 

5-persentil vinter 27,2 26,7 (- 2%) 26,7 (- 2%) 

Bekk til 
Færøyosen 

2 
5-persentil sommer 0,1 0,5 (- 1%) 0,5 (- 1%) 

5-persentil vinter 0,2 1,0 (- 1%) 1,0 (- 1%) 

Færøysundsvatnet 3 
5-persentil sommer 2,9 4,2 (+ 46%)* 3,5 (+ 23%)* 

5-persentil vinter 6,4 9,4 (+ 46%)* 7,9 (+ 23%)* 

Bekk til Fossvika 4 
5-persentil sommer 0,5 0,5 (- 8%) 0,5 (- 8%) 

5-persentil vinter 1,2 1,1 (- 8%) 1,1 (- 8%) 

Engjavikefossen 5 
5-persentil sommer 6,2 5,2 (- 16%) 5,8 (- 7%) 

5-persentil vinter 13,9 11,7 (- 16%) 13,0 (- 7%) 

*) Verdier for steinbruddet er svært usikre og avhengig av utforming, revegetering m.m. 

For arealet innenfor steinbruddet er lavvannsindeksene svært usikre og avhengig av utforming og 
evt. vegetering. Magasineringsmuligheter, både i form av åpne vannspeil og som grunnvann i myr 
eller jord, er gunstig for å opprettholde lavvannsavrenning. 
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Tabell 3-2: Lavvannføringer i delfeltene før og etter steinbrudd. 

Feltnavn Felt-
nr. 

Lavvannføring Før 
steinbrudd 
[l/s] 

Etter 
steinbrudd 
[l/s] 

Etter 
steinbrudd med 
avbøtende 
tiltak [l/s] 

Levåg, stikkrenne 
ved E39 

1a 

5-persentil 
sommer 

7,5 7,3 (- 3%) 7,3 (- 3%) 

5-persentil vinter 16,8 16,2 (- 3%) 16,3 (- 3%) 

Bekk til 
Færøyosen, 
stikkrenne E39 

2a 

5-persentil 
sommer 

< 1,0 < 1,0 (- 1%) < 1,0 (- 1%) 

5-persentil vinter < 1,0 < 1,0 (- 1%) < 1,0 (- 1%) 

Færøysundsvatnet, 
stikkrenne E39 

3a 

5-persentil 
sommer 

< 1,0 2,0 (+ 200 %) 1,3 (+ 100 %) 

5-persentil vinter 1,5 4,4 (+ 200 %) 2,9 (+ 100 %) 

Stikkrenner E39 til 
Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 
 

4a 

4b 

4c 

5-persentil 
sommer 

< 1,0 

< 1,0 

< 1,0 

< 1,0 (- 50 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 40%) 

< 1,0 (- 50 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 40%) 

5-persentil vinter < 1,0 

< 1,0 

< 1,0 

< 1,0 (- 50 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 40%) 

< 1,0 (- 50 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 40%) 

Engjavikefossen, 
stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 
 

5a 

5b 

5c 

5d 

5-persentil 
sommer 

< 1,0 

< 1,0 

< 1,0 

1,1 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 50%) 

< 1,0 (- 70%) 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 80%) 

< 1,0 (- 50%) 

< 1,0 (- 17%) 

5-persentil vinter < 1,0 

< 1,0 

< 1,0 

2,4 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 50 %) 

< 1,0 (- 70 %) 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 80 %) 

< 1,0 (- 50 %) 

2,0 (- 17 %) 

*) Lavvannføringer under 1,0 er ikke tatt med i tabellen på grunn av stor usikkerhet i beregningene. I alle tilfeller er den relative 
endringen spesifisert, og lik endring i feltareal. 

 Flom 

Flomvannføring er avhengig av flere parametere enn feltareal, og endring i flomvannføring blir 
derfor ikke nødvendigvis andelsmessig lik som arealendringen.  

For steinbruddet vil flomavrenningen, i likhet med lavvannsindeksene, også være avhengig av 
utforming, blant annet av sedimenteringsbasseng, vegetering m.m. Bart fjell har mye større 
avrenning enn skog, og i tillegg også mye hurtigere avrenning. For nedbørsfelt nr. 3 har vi beregnet 
flomverdier for ettersituasjon, med ferdig etablert steinbrudd i full utstrekning, både med og uten 
vegetering i steinbruddet. Hensikten med dette er å vise forskjellen i flomvannføringer, avhengig av 
hvordan steinbruddet blir seende ut i ettersituasjon. 

Commented [KC7]: Burde kanskje brukt flere desimaler, siden 
forskjellen på 0,0 og 0,0 streng tatt ikke er 40%... Eventuelt kan man 
si at vannføring under f.eks 0,5 l/s ikke er tatt med, siden 
usikkerheten i lavvannføring uansett er stor. 
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Alle flomvannføringer er beregnet med rasjonell formel i henhold til Statens vegvesen (2018). 
Oppdaterte nedbørsintensiteter fra Meteorologisk Institutts måler på Sandsli i Bergen er benyttet. 
Denne målestasjonen er vurdert som best på grunn av minst avstand og tilsvarende topografi og 
avstand til hav. Detaljerte resultater kan sees i vedlegg 1. 

Bekken som renner i nedbørsfelt nr. 3 er den eneste som vil få økt flomvannføring etter etablert 
steinbrudd, som følge av økt feltareal. Den relative endringen, i forhold til dagens situasjon, vil 
være størst lengst oppstrøms ved kryssingen av E39. Lengre nedstrøms vil forskjellen være mindre 
og mindre. Fra utløpet av Færøysundsvatnet er forskjellen langt mindre. 

Tabell 3-3: Beregnet 200-årsflomvannføring til stikkrenne under E39 for ulike scenarier etter etablert steinbrudd. 

Før steinbrudd 0,6 m3/s 

  

Etter steinbrudd Uten avskjæring Med avskjæring 

Bart fjell 3,5 m3/s* 3,5 m3/s 

Vegeterte flater 1,5 m3/s 1,1 m3/s 

*) Tilsigsfeltet oppstrøms steinbruddet gir feltet så mye lengre konsentrasjonstid at det beregningsmessig er tilfellet hvor 
bare steinbruddet bidrar som gir dimensjonerende tilfelle. 

Øvrige nedbørsfelt blir påvirket slik at flomvannføringen blir noe mindre, ref. vedlegg 1. Her er det 
tydelig at det ved nedbørsfeltenes utløp til sjø er effekten svært liten, ganske lik som reduksjonen i 
feltareal. Men for enkelte av delfeltene ser man at reduksjonen er stor ved kryssing av E39, som en 
følge av at endringen av nedbørsfeltet andelsmessig er mye større. 

  

Commented [KC8]: Kanskje ta inn en tabell her tilsvarende som 
for feltareal og lavvann, med prosentvis endring etter tiltak? (som en 
oppsummering av vedlegg 1..) 
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4 Vurdering 
Resultatene viser at planlagt plassering av steinbruddet resulterer i andelsmessig liten endring av 
lav- og flomvannføringer for bekken gjennom Levåg og bekkene til Færøyosen og Fossvika, 
henholdsvis ca. 2%, 1% og 8%. Det er bekken til Engjavikefossen som får størst andelsmessig 
reduksjon, med 7-16 %, avhengig av om avskjærende grøft/ledemur blir etablert som forutsatt i 
beregningene. Det er naturligvis lavere lavvannføringer som er problematisk for disse bekkene, 
reduksjon av flomvannføringer som følge av steinbruddet vurderes utelukkende som positivt, sett i 
sammenheng med forventede klimaendringer beskrevet i neste kapittel. Den direkte konsekvensen 
av lavere lavvannføringer blir vurdert i KU for naturmangfold og naturressurser. 

Nedbørsfelt nr. 3, med steinbruddet, er det som får størst endring. Bekken vil få økt vannføring, 
hvor mye økning det blir er avhengig av utforming av steinbruddet og går an å påvirke. Nedstrøms 
steinbruddet er det to kulverter/stikkrenner som sannsynligvis er kritiske punkter som må 
kapasitetsvurderes og muligens bør skiftes ut/oppdimensjoneres for å håndtere endringene. 
Resultatene i Tabell 3-3 viser forskjellene på en gunstig og ugunstig utforming av steinbruddet. 

 Forventede klimaendringer 

For denne regionen er det forventet at klimaendringer vil føre til mer intens nedbør. 
Nedbørsfeltene som er beskrevet i notatet responderer alle på korte, intense nedbørshendelser. 
Nedbør som dette er forventet å kunne øke med 50 % i framtidens klima (Dyrrdal & Førland, 2019). 

Selv om generell nedbør, og sommernedbør, er forventet å øke i framtidens klima vil snøsmelting 
skje tidligere og fordampning om våren og sommeren øke. Derfor er det også sannsynlig at vi oftere 
får perioder med lav vannføring i bekker om somrene og lengre perioder med lav grunnvannstand 
og underskudd på markvann. Derfor forventes også lavere lavvannføringer i framtidens klima, 
spesielt om somrene.  

5 Anbefalinger og videre arbeid 
Resultatene viser en viss avbøtende effekt av en totalt avskjærende grøft/ledemur over skjæringen 
i sør. I tillegg vil en slik avskjærende grøft/ledemur ha en svært positiv effekt på sedimenteringen i 
sedimenteringsdammen som må etableres i bruddet. Det er svært ønskelig å ha så liten 
gjennomstrømning i sedimenteringsdammen som mulig, og da er slik avskjæring et effektivt 
virkemiddel. 

Sedimenteringsdammen vil ha en viss fordrøyende effekt som er gunstig for flomvannføringer 
nedstrøms. Ved detaljering av sedimenteringsdammen må en vurdere effekten den vil ha på 
videreført vannmengde og vurdere om man kan oppnå effektiv fordrøyning av flomvann. 

For å redusere økt vannføring nedstrøms steinbruddet bør man etterstrebe å tilbakeholde 
overvann på tomten. Det kan gjøres i form av åpne eller lukkede fordrøyningsmagasiner, vegetering 
og mye annet. 

Vannveien nedstrøms steinbruddet til Færøysundsvatnet og til sjøen må i neste detaljeringsfase 
befares og vurderes med hensyn på økt flomvannføring. Stikkrenner må kapasitetsberegnes. 
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VEDLEGG 1 
FLOMBEREGNINGER 

Tabell 0-1: Flomberegninger for nedbørsfelt til sjø. 

Feltnavn Felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(til sjø) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg 1 203 0,46 50 9,7 4 800 

Bekk til Færøyosen  2 7,8 0,44 47 0,4 4 800 

Færøysundsvatnet 3 48 0,47 100 1,6 3 400 

Bekk til Fossvika 4 8,9 0,41 29 0,5 5 700 

Engjavikefossen 5 104 0,44 53 4,6 4 400 

 

Tabell 0-2: Flomberegninger for delfelt. 

Feltnavn Del-
felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(ved 
kryssing 
E39) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg, stikkrenne 
ved E39 

1a 125 0,44 48 5,8 4 600 

Bekk til Færøyosen, 
stikkrenne E39 

2a 1,6 0,42 17 0,1 7 900 

Færøysundsvatnet, 
stikkrenne E39 

3a 11 0,41 30 0,6 5 600 

Stikkrenner E39 til 
Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 
 

4a 

4b 

4c 

 
 

0,5 

0,4 

0,3 

 
 

0,41 

0,40 

0,41 

 
 

14 

15 

9 

 
 

0,04 

0,03 

0,04 

 
 

8 400 

8 000 

10 200 

Engjavikefossen, 
stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

 
5a 

5b 

5c 

5d 

 

 
0,9 

2,3 

3,0 

18 

 
 

0,40 

0,41 

0,40 

0,40 

 
 

13 

18 

16 

31 

 
 

0,08 

0,2 

0,2 

1,0 

 
 

8 500 

7 200 

7 600 

5 300 
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Tabell 0-3: Etter steinbrudd, uten avskjæring 

Feltnavn Felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(til sjø) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg 1 200 0,46 49 9,5 4 800 

Bekk til Færøyosen  2 7,7 0,44 47 0,4 4 800 

Færøysundsvatnet 3 70 0,45 122 2,0 2 900 

Bekk til Fossvika 4 8,2 0,41 25 0,5 6 100 

Engjavikefossen 5 87 0,45 52 4,0 4 600 

 

 

Tabell 0-4: Etter steinbrudd, uten avskjæring 

Feltnavn Del-
felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(ved 
kryssing 
E39) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg, stikkrenne 
ved E39 

1a 121 0,44 48 5,6 4 600 

Bekk til Færøyosen, 
stikkrenne E39 

2a 1,6 0,42 17 0,1 7 900 

Færøysundsvatnet, 
stikkrenne E39 

3a 33 0,40 45 1,5 4 400 

Stikkrenner E39 til 
Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 
 

4a 

4b 

4c 

 
 

0,2 

0,1 

0,2 

 
 

0,42 

0,40 

0,41 

 
 

8 

9 

9 

 
 

0,03 

0,01 

0,02 

 
 

11 200 

10 300 

10 400 

Engjavikefossen, 
stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

 
5a 

5b 

5c 

5d 

 

 
0,2 

0,5 

1,5 

5,4 

 
 

0,42 

0,43 

0,40 

0,40 

 
 

7 

11 

13 

27 

 
 

0,02 

0,05 

0,1 

0,3 

 
 

 11 900 

10 000 

8 300 

5 700 
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Tabell 0-5: Etter steinbrudd, med avskjæring 

Feltnavn Felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(til sjø) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg 1 200 0,46 49 9,5 4 800 

Bekk til Færøyosen  2 7,7 0,44 47 0,4 4 800 

Færøysundsvatnet 3 59 0,45 130 1,7 2 900 

Bekk til Fossvika 4 8,2 0,41 25 0,5 6 100 

Engjavikefossen 5 96 0,44 53 4,3 4 500 

 

 

Tabell 0-6:Etter steinbrudd, med avskjæring 

Feltnavn Del-
felt-
nr. 

Totalt 
feltareal 
(ved 
kryssing 
E39) 
[ha] 

Avrennings-
faktor, C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Levåg, stikkrenne 
ved E39 

1a 122 0,44 48 5,6 4 600 

Bekk til Færøyosen, 
stikkrenne E39 

2a 1,6 0,42 17 0,1 7 900 

Færøysundsvatnet, 
stikkrenne E39 

3a 23 0,40 42 1,1 4 600 

Stikkrenner E39 til 
Fossvika 

a (nord) 

b (midt) 

c (sør) 

 
 

4a 

4b 

4c 

 
 

0,2 

0,1 

0,2 

 
 

0,42 

0,40 

0,41 

 
 

8 

9 

9 

 
 

0,03 

0,01 

0,02 

 
 

11 200 

10 300 

10 400 

Engjavikefossen, 
stikkrenner E39 

a 

b 

c 

d 

 

 
5a 

5b 

5c 

5d 

 

 
0,2 

0,5 

1,5 

15 

 
 

0,42 

0,43 

0,40 

0,40 

 
 

7 

11 

13 

31 

 
 

0,02 

0,05 

0,1 

0,8 

 
 

 11 900 

10 000 

8 300 

5 300 
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Tabell 0-7: Flomvannføringer for ulike scenarier for felt 3a 

Scenario Feltnavn Felt
-nr. 

Totalt 
feltare
al (til 
sjø) 
[ha] 

Avrenning
s-faktor, 
C, [ ] 
 

Kons.-
tid, t 
[min] 

Q200  

[m3/s] 
q200 

[l/s km2] 

Før steinbrudd Færøysundsvatn
et, stikkrenne 
E39 

3a 11 0,41 30 0,6 5 600 

Etter steinbrudd, 
uten avskjæring, 
vegeterte flater  

Færøysundsvatn
et, stikkrenne 
E39 

3a 33 0,40 45 1,5 4 400 

Etter steinbrudd, 
med avskjæring, 
vegeterte flater 

Færøysundsvatn
et, stikkrenne 
E39 

3a 23 0,40 42 1,1 4 600 

Etter steinbrudd, 
uten avskjæring, 
bart fjell i 
steinbruddet 

Færøysundsvatn
et, stikkrenne 
E39 

3a 33 0,59 22 3,1 9 500 

Etter steinbrudd, 
med avskjæring, 
bart fjell i 
steinbruddet 

Færøysundsvatn
et, stikkrenne 
E39 

3a 23 0,68 11 3,5 15 300 

 


